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product

DVG

Zertifizierungsstelle

DIN-DVGW-Baumusterpriifzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Vertreiber

distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
basis of type examination

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

NG-5146AU0039

Registriemummer
registration number

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

Permabond Engineering Adhesives Ltd.
Upper Market Street Eastleigh, GB- Hampshire S050 9FD

Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel fir Gewindeverbindungen flr
herstellerseitig zusammengefiigte Gasgeréte und Komponenten (5146)

Anaerobes Dichtmittel fiir metallene Gewindeverbindungen, nicht zulassig
fiir die Verwendung in der Gas-Installation nach TRGI '86/96

MHO052

Baumusterpriifung: 03/202/5146/04 vom 22.04.2004 (EBI)

DIN EN 751-1 (01.05.1997)

28.02.2009 / 04-0320-GNV

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.

Technisch-wissenschaftlicher

riata, uﬁ, fort by chaat, head of certification body

Deutscher

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik o ek o
{DATech) e.V. akkreditiert fiir die Konformititsbewertung von Produkten der Gas- ’_J_E\3
und Wasserversorgung

DVGW Certification Body - accredited by Deutsche A e Technik

(DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply DAT-ZE-009/96-11

Verein
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-StraBe 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 (228) 91 88 807 ;
Telefax: +49 (228) 91 88 993



c-2/2 NG-5146AU0039

Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
MH052 Klasse: H ftir Nennweiten > DN 10 bis DN 50

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

geeignet fiir: metallene Gewindeverbindungen fiir Anwendungen bei groben Gewinden, nicht zuldssig fuir: Verwendung in
der Gas-Installation nach TRGI '86/96




